Farre oljebyten med nytt filter

Varje ar forbrukas ver 30 miljoner liter hydraulolja i Sverige.
En siffra som kan minskas kraftigt enligt foretaget Lyom,
aterforséljare av COT hydrauloljefilter. Deras nya filter renar
hydrauloljan till nyskick under pagaende drift.

COT (Clean Oil Technology) dr et
svenskt utvecklingsféretag inom
djupfiltrering av smirj- och hyd-
rauloljor i Géteborg. Utvecklingen
av COT-filcret har pdgder sedan
2001 och produkten slipptes pa
marknaden i hisstas. Lars Lonnstad
hos aterférsiljaren Lyom AB i Lid-
képing ser en stor potential hos
filterutrustningen som han anser
vara en revolutionerande nyhet fér
bland annat anliggnings- och
skogsmaskiner.

— Oljans féroreningsgrad avgor
hur mycket hydraulsystemer slits
och dirmed ocksi dess livslingd.
Cirka dttio procent av driftstér-
ningar, komponenthaverier och
stillestdnd fororsakas av férorenad
olja. Med ren olja fir man dess-
utom en jimnare ging och
snabbare svarstider 1 hela hydraul-
systemet, forklarar han och fort-
satter;

- Fasta fororeningar utgérs av
slitprodukeer, som bildas under
systemets drift, genom att redan
befintliga partiklar sliter och néter
med sig stoff frin slangar, metall-
delar och annat nir oljan passerar
genom systemet. Systemet blistras
helr enkelt pd insidan. Ju renare
oljan dir desto mindre éir risken fér
nétning pd insidan av systemets
ledningar. Mikroskopiska partiklar
kan finnas kvar i systemet frin dll-
verkningen men kan ocksd komma
in vid byte av redskap eller pifyll-
ning av olja.

Filtrets smitt osannolika for-
mdga att ta hand om partiklar i

oljan beror enligr Lars Lénnstad pd
konstruktionen.

- Deet finns liknande filter pd
marknaden men att COT-filtret tar
hand om partiklar ner tll en
mikron och dessutom absorberar
mycket vatten beror pa skillnader i
konstruktion och marteria. Sjilva
filterinsatsen ir tillverkad av en
preparerad  bomullstrid  som
byggts upp med grov filtrering i
ytterskikten och progressive finare
filtrering i kirnan. Filtermarerialet
absorberar och behdller effeketive
det upptagna vattner och dr et
intakt och fullgort partikelfileer,
dven om det blir mittat med vatten.

Komplettering
Filterkonstruktionen monteras som
en "by-pass™ pd returledningen och
ir konstruerad for art endast ta
emot upp till 1,5 liter per minut.

- Ett normalt standardfileer
midste kunna sviilja hundratals liter
olja per minut och ir dirfér grivre
med si hig genomslipplighet att de
bara tar hand om partiklar stirre
in 25-40 mikron. De partiklar som
gor allra stirst skada har en storlek
mindre dn 5 mikron efrersom de
har méjlighet att reinga in i de allra
minsta utrymmena och orsaka
svarfunna stopp i ventiler och
pumpar. Dirigenom slipper de
ocksd igenom de mest skadliga
smapartiklarna och det dr dirfor
liet att forstd are standardfiltren
inte dr tillriickligt effekriva utan
behiver kompletteras med mikro-
filter. Originalfileret ska alltsa sitea
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Med ett COT-filter pa maskinen ersétts ett normalt oljebyte med en oljeanalys och ett utbyte av insatsfiltret.

kvar och fortsitea sin funktion som
tidigare di COT-fileret inte pdver-
kar det totala flodet eller ndgot
annat i systemet, siger Lars
Lénnstad,

Renheten férfinas
Fororeningar i hydraulolja virde-
ras genom en [SO-standard efter
partikelstorlek och COT-filtret
kan, om s dnskas, dven rena nyle-
vererad olja.

- Enligt en av de stéirre leverangé-
rerna hiller ny hydraulolja frin
fabrik en renhetsgrad som motsva-

rar [SO 17/14, Vid leverans pd far
kan man inte garantera renheten,
men den brukar motsvara IS0
1%/15. Den fiéirsta grupperingen
representerar antal partiklar som ir
storre dn 5 mikron per 100 milli-
liter viitska, och den andra grupper-
ingen representerar antal partiklar
som dr stirre dn 15 mikron per 100
ml viitska. Ny hydraulolja i fat dr
alltsd  inte ren, menar Lars
Lénnstad.

= Man beriknar atr pumpen i et
system med en 150 21/18 olja och
ett flode pd 200 liter per minut

pumpar runt mer in 3 000 kilo
fororeningar per dr. Med ren olja,
150 12/9, belastas pumpen bara
med sex kilo féroreningar per dr.
Man inser litt vad ren olja betyder
for forslitning och livslingd pa
pumparna.

— Sdledes behiver man i princip
aldrig byta ut oljan nir det finns en
metod att rena den till nyskick
under pigdende drift. Olja slits inte
ut — den férorenas, avslutar Lars
Lannstad.
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